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Lunes 30 de abril de 2015 DILARID OFICTAL {Segunda Seccion)

[
SEGUNDA SECCION = 7
PODER EJECUTIVO ( [ ]
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA.

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACI

MODIFICACION de la Norma Oficial Mexicana SOM-022-FITO-1995. Requisitos v especificaciones que deben
de cumplr las personas morules parn In prestucion de servicios de tratamicnis flosanitarios, pars quedar comn

rma Oficial Mexicana NOM-021-SAGFITO-2016, E erit ¥
para las personas fisicas o morales que presten servicios de tratamicntos fiosanitarias. u
Al margen un sebo con el Escudo Naconal, que dice: Estados Unidos - Secretaria de
Ganaderia, Desarollo Rural. Pesca y Amentacion

JUAN JOSE LINARES MARTINEZ, Director General de izacic dela

Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentacion, con fundamento en los articulos 35 fraccidn v
y XXIl de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal: 40. de |a Ley Faderal de Procadimiento

Administraliva; 38 racciones I y X 38 fraccion V. 40 fraccion | 41, 46, 47 fraccidn IV y 70 C fraccdn Il de la -

Ley Federal sabre 28 y 34 del de la Ley Federal sobre Metrologia y

Normaizacson: 1. 2o., Bo., 70, Facanes Xl X1V, VIl y XIX, 19 fraccion | incisos f), g), [} y m), V' y VI, 37

bis, 48 fraccion I1l, 51, 52, 53, 54 fracciones 1 y IIl, 55, 56, 57, 60 y 65 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, n
1o.. 55 letra A, fracciones VIl y XVIIL, 76, 7. 110. 112 y 113 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad

Vegetal; To., Zo. letra “D" fraccion VI, 20 fraccion | y 44 del Reglamento Intenior de la Secretaria de

Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Aimentacisn; 10, 30, 14 fraccién XXI y 15 fracciones IX,
XV, Xlll y XXVI del Reglamento Inferor del Senicio Nacional de Sanidad, Inccuidad y Cafidad

Agroalimentaria.

Que en el Plan Nacional de Desamollo 2013-2018 tiene como finalidad obiener el méximo potencial de F a r a aS e u r a r I a ‘ O r re ‘ ta
México a través de cinco metas una de allas “Méuico Préspero’ cuyo objetvo es

promover el crecimiento de la i en un clima de il una igualdad de

oportunidades, contande con una tura buscando para el

desarollo econdmico a través de una regulacién que permita una sana competencia, teniendo como linea
reorientar y &l marco del secior

L] LY 4 L]
Que es atribucisn de la Secretaria, a tavés del SENASICA, establecer |as medidas fitosaritarias que
considers conveniente para reducir el riesgo de infroduccion, establecmients y dispersion de plaqas que
afecten a los vegetales, sus ¥ sub tos de i ¥ cional.

Que &l activo intercambio comercial de nuestro pais con la firma de Tratados de Libre Comermo. entre
otros acuerdos comerciales, para la importacian de vegetales, sus productos y subproductos, representan un
riesgo filosanitario elevado, debido a que los productos impontados pueden presentar plagas asociadas de
importancia cuarentenaria para | México.

- L L]
Que las medidas i que Ia fa seran las para izar un nivel
adecuado de proteccitn y condicién filosanitaria en la comerdializacion de los productos que se moviicen o
ingresen al terrtorio nacional

Que a efecio de prevenir y mitigar el riesgo de introducck y isn de plagas de

interés cuarentenanc para los vegetales en México, se cuenia con 62 Oficinas de Inspeccion de Sanidad

i i ¥ asi como 38 Puntos de Verificacisn

© Inspeccion Faderal. wicatos ssiraiégicaments en cixco Cordones Cusrentenarios Filazousandarios. on los
d

ual de,
r'a"}am ientos
itosanitarios

cuales se realiza la e los vegetales para asegurar su condicion
fitosanitaria. yd - - -
Que la primera madificacién a la Norma Oficial Mexicana NOM-022- FITCL\?Q.S fue publicada en el Dianc . e
Oficial de la Federacitn el 8 de agosto de 2008, en la cual se o, &n
oyl T onde estan las especiticacliones parc
ue la aplicacidn de los itarios son por las con base
al de los requisitos ¥ i que senala la NOM-022.FITG-1985. For Ia que s

para el aviso de inicio de funcionamiento y certficacion que

¥
deben (umpllr las persnnas morales |nlErE§adas en prestar los servicios de tratamiento fiosanitarios a - - - : . A <
vegetales, = de importacion, ode &n nacional, publicada en SAGAKRPA » SENASICA
el Diaric Oﬁclal de la Federamn o 2de eneru de 1997 . SENASICA nos protege atodos . oy =

Que es alribucien de la Secrataria en matena de sanidad vegetal promover Ia armonizacien y equvalencia
de las legales por Io que se ammonizan diversos puntos del proyecto

[2

disponible para consulta publica en el sitio www.gob.mx/senasica.
https.//www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/696177/Manual Tratamientos Fitosanitarios



https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/696177/Manual_Tratamientos_Fitosanitarios_2016.pdf
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Numeral 4.12.5. DE LA NOM -022 -SAG/FITO -2026
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Para asegurar la correcta aplicacion de los tratam. -
Se deberan observar los puntos criticos P> Manal de

: . % lratamientos
por tipo de tratamiento. ?Fg Fitosanitarios
Las especificaciones de cada uno, estan descrita
N . . . . )Y
e n Mahualde Tratamientos Fitosanitagios A
&
disponible para consulta publica en el sitio ‘3%
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NOM -022 -SAG/FITO -2026

Las especificaciones de cada uno, estan descritas en el
dManual de Tratamientos Fitosanitadias

s, ¢fz -~-vNCM-fz sfv ¢N

4.12.5.1. Tratamiento fitosanitario con bromuro de metilo.

4.12.5.2. Tratamiento fitosanitario con fosfina.

4.12.5.3. Tratamiento fitosanitario con bromuro de metilo en camaras de
fumigacion.

4.12.5.4. Tratamiento hidrotérmico.

4.12.5.5. Tratamiento con aire caliente forzado.

4.12.5.6. Tratamiento mediante irradiacion.

4.12.5.7. Tratamiento en frio.
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4.12.5.1. Tratamiento fitosanitario con bromuro de metilo.
NOBRRSAG/FHATW 6

4.12.5.1.1. Sellado de la instalacion donde se aplica el tratamiento.
4.12.5.1.2. Temperatura del producto (mercancia vegetal), conforme al establecido en |
disposicion legal aplicable (DLA).

4.12.5.1.3. Inyeccion del bromuro de metilo en estado gaseoso (evaporador a una
temperatura igual o mayor a86h

4.12.5.1.4. Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en la DLA.
4.12.5.1.5. Deteccion y sellado de posibles fugas (considerando el uso de detector de
4.12.5.1.6. Lectura de concentraciones en los tiempos establecidos en el esquema de
tratamiento correspondiente (considerando el uso de la unidad de conductividad térmic
4.12.5.1.7. Cumplir con el tiempo de exposicion en el mismo lugar donde se inicio la
inyeccion del bromuro de metilo establecido en la DLA.
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Manual de Tratamientos Fitosanitarios -2016

PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.1 Sellado de /a instalacion donde se aplica el tratamiento.
PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE BROMURO DE METILO

De manera general

vi) Antes de iniciar con la inyeccion del bromuro de metilo, personal operario de la empresa
prestadora del servicio de tratamientos fitosanitdetxera sellar todas las areas donde
pudieran presentarse fugas. Pa9-12

vii) Deberan asegurarse que la camara de fumigacion u otro espacio donde se llevara a cabo la aplicacion de bromu
metilo, cumpla con la hermeticidad requerida para que el fumigante quede retenido

durante el periodo de exposicion del tratamiento  pag. 22

f) Cerrar herméticamente la puerta, compuerta y ventila de la camara de fumigacion
h) Verificar que todas las valvulas que salen de la camara de fumigaciomiestén
cerradas Pag. 13
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Manual de Tratamientos Fitosanitarios
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.1 Sellado de la instalacion donde se aplica el tratamiento.

1 Aplicacién de bromuro de metilo al 100%

f) Cerrar herméticamente la puerta, compuerta y ventila de la camara de fumigacion.

Pag. 18
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Manual de Tratamientos Fitosanitarios

PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.1 Sellado de /a instalacion donde se aplica el tratamiento.

2 Aplicacion de bromuro de metilo al 98% MTF
|) Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocarril

a) Revisar el contenedor en su parte superior y por sus lados para detectar perforaciones o fisuras que p
provocar fugas de bromuro de metilo. Pag. 19
b) Sellar |l as fisuras y perforaciones que pudi ¢
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Manual de Tratamientos Fitosanitarios

PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.1 Sellado de /a instalacion donde se aplica el tratamiento.

2 Aplicacion de bromuro de metilo al 98% MTF
|) Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocarril

c) Sellar los respiraderos de los contenedores ubicados en las 4 esquinas surEriéfes

e) Cerrar las puertas del contenedor buscando la mayor hermeticidad pesibe.
f) Sellar con cinta adhesiva oi mpermeabl eo tod

area para lograr una mayor adhesiorag. 20
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.1 Sellado de la instalacion donde se aplica el tratamiento.
Aplicacion de Bromuro de metilo al 98%ratam|ento bajo cubierta plastica

d) Colocar la cubierta plastica sobre E8
caida de la cubierta plastlca al piso d o

hermetlzarse de forma correcta con €
almohadillas con arena. Cuando sea
empatar cubiertas plasticas, estas de,
empalmarse 50 cm y luego enrollar el areg
empalmada hasta 10 cm de ancho en tg.|
longitud, colocando pinzas tipo caiman
para mantener unidas las dos cubiertasy
hermetizar con cinta para ductos. Solo |

empatarse cubiertas gue tengan la mis
Pag 2
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.1 Sellado de la instalacion donde se aplica el tratamiento.
Aplicacion de Bromuro de metilo al 98% Tratamiento bajo cubierta plastica

a1 &, ==

e) Desde el interior de la estiba con cubierta
plastica, buscar y sellar las rasgaduras o
agujeros que pudieran existir.

f) Colocar las almohadillas alrededor de la
estiba en dos lineas paralelas, lo mas

pegado posible a la pared de la misma. En
cada linea de almohadillas deben tener un

traslape entre una y otra de 20 cm
Pag. 21
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.2 Temperatura del producto (mercancia vegetal), conforme al establecido en la
PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE BROMURO DE METILO

A continuacion, se presenta el procedimiento para la aplicacion de los tratamientos fitosanitarios:

De manera general Pag. 12

iii) Personal operario de la empresates de iniciar
con la aplicacion, deberé tomar la temperatura de
mercancia a tratar, para determinar la dosis a apl
en cumplimiento a los esquemas de tratamientos
establecidos en Normas Oficiales Mexicanas,
OM-dul o de requisitos

i mp or t Rlands denirdbajo u otras disposicio
gue la Secretaria emita en materia de tratamientc
fitosanitarios.



q

N,

Anuvefi

ANUVEFI, A.C.

“Unidos Por la Fitosanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”

Manual de Tratamientos Fitosanitarios

PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.3 Inyeccion del bromuro de metilo en estado gaseoso (evaporador a una

temperatura igual o mayor a6k A Y
g e | e (S

a) Determinacion de ;
cantidad de bromuro
de metilo a aplicar

oy CONSUMO.VIO ROUSTIUAL 2215-1124308-ARG-ARG

i s LLLIE TR QTR

16 - Tratamiento T302 (d1) Bromuro de metilo

TRATAMIENTO 302(a' ;nommoe!n A PRESION ATMOSFERICA NORMAL EN CAMARA O EN CUBIERTA DE PLASTICO. LA
LECTURA DE LAS 12 HORAS ES LA CONCENTRACION MINIMA CON LA QUE SE DEBE CONTAR DURANTE EL PROCESO DE FUMIGACION.
CUYO TIEMPO DE EXPOSICION TOTAL ES DE 24 HORAS, MINIMO.

TEMPERATURA DosIs mﬁmmm =

FEEGLE
FEEEPE
FEECE

d. El periodo de exposicion inicia al término de la inyeccion deEBi se [ | g
deberd inyectar en estado gaseoso, con el uso del evaporador que deberd— - ’
mantener una temperatura igual o0 mayor a°65 __

Pag. 13
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] Inyeccion del bromuro de metilo en estado gaseoso (evaporador a una
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.3 temperatura igual o mayor 265
b) Inyeccién de bromuro de metilo Pag. 14
1) Una vez que se conoce la cantidad de bromuro de metilo a aplicar, la inyeccion debera

realizarse en estado gaseoso, por lo gue deberan hacer uso del evaporador, que debera
mantener una temperatura igual o mayor a 65 °C

)
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.4 Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en la DLA.
PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE BROMURO DE METILO Pag. 12

b. Para definir la dosis a aplicar, debera h. En los cuadros o esquemas de tratamiento, se

tomarse la temperatura del producto o considera la dosis de BM en gramos de ingrediente
subproducto vegetal y con base a la activo, para asegurarse gue se esta aplicando la
temperatura se determina la dosis a dosis correcta, es necesario complementar el BM
aplicar. Pag. 13 por el peso que ocupa la cloropicrina.  pPag. 13

En el punto de entrada a México se debera aplicar uno de los sigulentes tratamlentos fitosanitarios:

16.- Tratamiento T302 (d1) Bromuro de metilo

TRATAMIENTO 302(d1) BROMURO DE METILO A PRESION ATMOSFERICA NORMAL EN CAMARA O EN CUBIERTA DE PLASTICO. LA
LECTURA DE LAS 12 HORAS ES LA CONCENTRACION MINIMA CON LA QUE SE DEBE CONTAR DURANTE EL PROCESO DE FUMIGACION,
CUYO TIEMPO DE EXPOSICION TOTAL ES DE 24 HORAS, MINIMO.

TEMPERATURA DOSIS CONCENTRACION (g/m3) TRAS LECTURA DE:
(9/m3) 0.5 Hrs. 2.0 Hrs. 12 Hrs.

32°C o mayor 40 30 20 15
27°C-31°C 56 42 30 20
21°C-26°C 72 54 40 25
16°C - 20°C 96 72 50 30
10°C - 15°C 120 90 60 35
4°C-9°C 144 108 70 40
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.4 Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en /a DLA.
Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocarril Pag. 19

g) Todos los contenedores de carga como regla general tienen rotulado en la puerta el dato del

volumen en m3 del mismo, este dato puede ser utilizado en el calculo de la cantidad de bromuro de
metilo a inyectar.  Pag. 20
‘ A W

ExH1Z0W 102

ExW 108 H 15.9
EW 97 H16-10 |

n 62-0

w 9-7

Lrl '—”,t il IH 13-1
) t /. | Py D Fir Ht 3-8
S WO Empty CG 60.53
- i CuFt 7770
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30.480 KGS.
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.4 Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en /a DLA.
Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocarril

i e !f
i } DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL A
DIRECCION DE REGULACION FITOSANITARIA
secaETAan OF MmN MEDIDAS FITOSANITARIAS PARA IMPORTACION k' ”j
A “ AL o aliciad

h) Con el dato del volumen del contenedor y la dosis conforme
al esquema de tratamiento establecido, se calcula la cantidad
de bromuro de metilo a inyectar utilizando la siguiente
formula: Cantidad de BM en Kg = (Dosis*Volumen)/1000. e [
Debido a que la formulacion comercial de bromuro de metilo
utilizada en tratamientos de mercancias (excepto fruta fresca s

y plantas vivas) viene en presentacion comercial al 98% de e

LECTURA DE LAS 12 HORAS ES LA CONCENTRACION M umconuweuoeueommwrz: L PROCESO DE
CUYO TEMPO INIMO.

DE EXPOSICION TOTAL ES DE 24 HORAS. MI

bromuro de metilo, el resultado de la formula anterior debera o e
dividirse entre 0.98 para que nos de la cantidad de S : :
formulaciéon comercial a inyectar. S

e = 3

P4g. 20 ==




ANUVEFI, A.C.

“Unidos Por la Fitosanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”

Anuvefi
a.c.

Manual de Tratamientos Fitosanitarios

PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.4 Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en /a DLA.
v) Tratamiento bajo cubierta plastica Pag. 20

h) Obtener el volumen total de la estiba cubicando de acuerdo a la forma geométrica que

presente esta. Pag. 22 Volumen

Formulas, figuras geométricas

V = volumen b = longitud del pentagono c s
h=altura ap = apotema OQVPI( Q
r=radio y ‘

.................
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.4
v) Tratamiento bajo cubierta plastica

1) Con el dato del volumen de la estiba y la dosis conforme
al esquema de tratamiento fitosanitario establecido, se
calcula la cantidad de bromuro a inyectar utilizando la
siguiente formula: Cantidad de BM en Kg =
(Dosis*Volumen)/1000. Debido a que la formulacion
comercial de bromuro de metilo utilizada en

tratamientos de mercancias (excepto fruta fresca y plantas
vivas) viene al 98% de ingrediente activo, el resultado de
la formula anterior debera dividirse entre 0.98 para que
nos de la cantidad de formulacion comercial a inyectar.

(Dosis*Volumen)/1000/0.98
Pag. 22

Pag. 20

Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en la DLA.

En el punto de entrada a México se debera aplicar uno de los sig fit

16.- Tratamiento T302 (d1) Bromuro de metilo

TRATAMIENTO 302(d1) BROMURO DE METILO A PRESION ATMOSFERICA NORMAL EN CAMARA O EN CUBIERTA DE PLASTICO. LA
LECTURA DE LAS 12 HORAS ES LA CONCENTRACION MINIMA CON LA QUE SE DEBE CONTAR DURANTE EL PROCESO DE FUMIGACION,
CUYO TIEMPO DE EXPOSICION TOTAL ES DE 24 HORAS, MINIMO.

TEMPERATURA DOSIS

CONCENTRACI

(g/m3) TRAS LECTURA DE:

(g/m3) 0.5 Hrs. 2.0 Hrs. 12 Hrs.

32°C o mayor 40 30 20

27°C-31°C 56 42 30

21°C-26°C 72 54

16°C - 20°C 96 72 30

10°C - 15°C 120 90 60 35
4°C-9°C 44 108 70

FAX?

BROMURO DE METILO

Fumigante

Gas comprimido
Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje

en peso
Bromuro de metilo (bromometano)

NO MBNO0S 0% i i i s il waasiaas 98.0%
(Equivalente a 980 g de 1.A./kg)

Cloropicrina (agente delator)

NOMAS 0 i apunna 2.0%
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Manual de Tratamientos Fitosanitarios

PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.5 Deteccion y sellado de posibles fugas (considerando el uso de detector de h
Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocarril Pag. 19

j) Concluida la inyeccion, revisar toda la periferia de la puerta con un detector de halurosogEnsesr:
busca de fugas. De igual forma se debera recorrer el perimetro del contenedor colocando laméar
parte baja para detectar posibles fugas en el pis® dél mismo.
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Manual de Tratamientos Fitosanitarios -2016
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.5 Deteccion y sellado de posibles fugas (considerando el uso de detector de h

Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocarril

K) Corregir las fugas en las puertas utilizando cinta adhesiva para ductos. Las fugas que se sosf
contenedor son imposibles de corregir con cinta adhesiva por lo que como medida de proteécior
colocarse en un lugar aislado con piso de concreto donde pueda acordonarse el area. En tal
cubrira totalmente el contenedor con cubierta de plastico realiie 600 o mas.
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.5 Deteccion y sellado de posibles fugas (considerando el uso de detector de h
Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocarril
K) Corregir las fugas en las puertas utilizando cinta adhesiva para ductos. Las fugas que se sosy

contenedor son imposibles de corregir con cinta adhesiva por lo que como medida de proteécior
colocarse en un lugar aislado con piso de concreto donde pueda acordonarse el area. En taldras

cubrira totalmente

el contenedor con cubierta de plasticofGaliBfe 600 o mas.
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.5 Deteccion y sellado de posibles fugas (considerando el uso de detector de h

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE BROMURO DEMETILO Pag. 12
d) Deteccion de posibles fugas Pag. 17

1) Durante la inyeccion y al termino de la introduccion del bromuro de metilo, se debera detectar posibles
fugas, mediante el uso del detector de haluros, y en caso de presentarse, repararlas. El detector de halu
gas propano debera contar con una laminilla de cobre a la salida de la flama, para detectar cambios de

coloracion dependiendo de la cantidad de bromuro de metilo que esté detectando en la fuga.
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.5 Deteccion y sellado de posibles fugas (considerando el uso de detector de h

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE BROMURO DE METILO Pag. 12
b) Inyeccién de bromuro de metilo Pag. 15

Iv) Durante la inyeccion del bromuro de
metilo, personal operario de la empresa
debera realizar deteccion de posibles fugas
en las valvulas del cilindro, del dosificador
y en la periferia del espacio donde se esta
aplicando el BM, en puertas, empaques,
respiraderos, tomas de muestra, entre
otros espacios, y en caso de deteccion,
repararlas. Pag. 16
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.6

correspondiente (considerando el uso de la unidad de conductividad térmica)

IV) Personal operario de las empresas deberan instalar tomas de muestra en el interior del
fumigar, con la finalidad de realizar lectura de concentracial@®ias de la colocacion de
ventiladores industriales con caudal minimo denfminuto, o sistemas de
recirculacion para asegurar la distribucion homogénea del gas, y de un sistema de
extraccion del gas para su uso al termino del periodo de exposicin/2

Lectura de concentraciones en [os tlempos establecidos en el esquema de tratamientc

eSp
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. Lectura de concentraciones en [os tlempos establecidos en el esquema de tratamientc
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.6 correspondiente (considerando el uso de /la unidad de conductividad térmica)

i) Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferrocal Pag. 19

n) Cada contenedor debe contar con al menos tres (3) tomas de muestra que seran colocadas
antes de la inyeccion de bromuro de metilo. Ppag. 20
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. Lectura de concentraciones en los tiempos establecidos en el esquema de tratamientc
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.6 correspondiente (considerando el uso de /la unidad de conductividad térmica)

i) Tratamiento en contenedor metélico y tolva de ferroca Pag. 19

m) Después de la inyeccion, el personal de la empresa prestadora del servicio, debera
realizar las lecturas de concentracion a lo largo del tiempo de exposicion, conforme al
esquema de tratamiento fitosanitario establecido. Pag. 20
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. Lectura de concentraciones en [os tlempos establecidos en el esquema de tratamientc
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.6 correspondiente (considerando el uso de /la unidad de conductividad térmica)

i) Tratamiento en contenedor metalico y tolva de ferroca Pag. 19

0) Concluido el tiempo de exposicion, personal de la fumigadora debera abrir las puertas
del contenedor o retirar la cubierta plastica de ser el caso y monitorear el ambiente,
posicionandose primero a 1 metro de la puerta, acercandose hacia el interior a medida
gue la concentracion disminuye por debajo de las 5 ppm, utilizar tubos colorimétricos de
rango bajo (1-18 ppm, sensibilidad de 1 ppm o menor). Pag. 20
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. Lectura de concentraciones en [os tlempos establecidos en el esquema de tratamientc
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.6 correspondiente (considerando el uso de /la unidad de conductividad térmica)

v) Tratamiento bajo cubierta plastica Pag. 20 Aplicacion de Bromuro de metilo al 98%

n) Despues de la inyeccion del bromuro de metilo, personal operario de la empresa de
tratamientos fitosanitarios, debera realizar las lecturas de concentracion a lo largo del
periodo de exposicion, conforme al esquema de tratamiento sefalado en la disposicion
en materia de Sanidad Vegetal. pag. 22
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. Lectura de concentraciones en [os tlempos establecidos en el esquema de tratamientc
PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.6 correspondiente (considerando el uso de /la unidad de conductividad térmica)

v) Tratamiento bajo cubierta plastica Aplicacion de Bromuro de metilo al 98%

p) Monitorear el ambiente al interior de la estiba 7
utilizando tubos colorimétricos de rango bajo (1-18 /i
ppm), conectados a una manguera introducida en la
parte mas alejada de aquella donde se encuentra la
salida del ducto de evacuacion. La cubierta plastica
solo podra retirarse cuando las concentraciones de
bromuro de metilo sean de 5 ppm o0 menos. Si la
manguera que se utilice para medir concentraciones
con tubo colorimétrico es mayor de 1 metro sera
necesario el uso de la bomba auxiliar de muestreo.

Pag. 22
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.6
Procedimiento general de tratamientos fitosanitarios con bromuro de metilo al 98% en

contenedor (Anexo ll1) Contenedores maritimos
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.1.7 Cumplir con el tiempo de exposicion en el mismo lugar donde se ini
la inyeccion del bromuro de metilo establecido en la DLA
Aplicacion de Bromuro de metilo al 98%:g. 19

DATOS DE LA COMBINACION DE FRIJOL DE EUA

MERCANCIA: Frijol(Phaseolus vulgaris)
TIPO DE PRODUCTO: Excepto para siembra
COMBINACION:
uUso: CONSUMO Y/O INDUSTRIAL 1884-112-4516-USA-USA
PAls pEORmIGEN o A
PAIS DE PROCEDENCIA: E.UA.

12.- Una vez que se lleve a cabo la aplicacion del tratamiento, se emitira el Certificado Fitosanitario de Tratamiento por parte de la Unidad
de Verificacion o Tercero Especialista Fitosanitario.

13.- Cuando los requisitos fitosanitarios para la importacion de mercancias reguladas conforme lo establecido en el Médulo de requisitos
fitosanitarios para la importacion de mercancias reguladas, indiquen la aplicacién de un tratamiento fitosanitario, el SENASICA emitira el
Certificado Fitosanitario de Importacion una vez aplicado el tratamiento correspondiente

14.- El tiempo de exposicidn yfo ventilacion del tratamiento se cumplira durante el transporte del punto de ingreso hasta el lugar de destino
de la mercancia.
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PUNTOS CRITICOS POR TIPO DE TRATAMIENTO

4.12.5.2. Tratamiento fitosanitario con fosfina. NORRBAG/FIWL6

4.12.5.2.1. Sellado de la instalacion donde se aplica el tratamiento.

4.12.5.2.2. Temperatura del producto conforme a la DLA y humedad relativa del ambiente
menor a 80%.

4.12.5.2.3. Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en la DLA.

4.12.5.2.4. Distribucion uniforme del producto quimico (fosfuro de aluminio o fosfuro de
magnesio), con base al espacio a tratar presentar un mapa tridimensional donde se ubique la
colocacion del producto.

4.12.5.2.5. Deteccion y sellado de posibles fugas (mediante el uso del detector de fosfina con
rango de 0 a 20 ppm).

4.12.5.2.6. Lectura de concentraciones conforme a los tiempos establecidos mediante el uso de
los tubos colorimétricos u otro equipo de medicion que determine la Secretaria, a través del
SENASICA.

4.12.5.2.7. Cumplir con el tiempo de exposicion en el mismo lugar donde se inicio la aplicacion
de la fosfina con base a lo establecido en la DLA.
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.1 Sellado de /a instalacion donde se aplica el tratamiento

APLICACION DE FOSFINA Pag. 32 Fosfina gasificad&g. 35
ftéen | a parte gque end Quelaainaestructara, wleass, eontenedores,
con la superficie, debera de sellarse con  silos, furgones, cubierta plastica, entre otros
almohadillas rellenas con arena, cintas espacios, cuenten con la hermeticidad
adhesivas, cintas metalicas u otro requerida que asegure la retencion de la

material que ase@uwT efosktnh Be3p | ado . 0O
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.2 Temperatura del producto conforme a la DLA y humedad relativa del ambiente

APLICACION DE FOSFINA 7&7ra 0%

b) Para la aplicacion del tratamiento,
habra que considerar la humedad del
producto y del espacio a fumigar,
aceptandose como maximo un 80% de
humedad relativa. Pa9- 32

Cuadro 2. Tratamiento con fosfina (fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio) a Presion Atmosférica Normal. en

Nota 1: Humedad Relativa (HR) menor a m——
80% de la mercancia a tratar, tomada en -- e EE——

TEMPERATURA (°C) DOSIS DE FOSFINA (g/m*
Tabletas Perdigones Placas

eI eSpaCIO a fu mlgar- Pég. 34 Menor a 5°C No fumigar No fumigar No fumig No fumig:
5-12°C 3.0 6 5
12-15°C 3.0 4 3
16 - 20°C 3.0

w8 | |ee
v

Mayor a 20°C 3.0 1.5 (36 horas)




Anuvefi
a.c.

ANUVEFI, A.C.
\" “Unidos Por la Fitosanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria”

Manual de Tratamientos Fitosanitarios

PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.3 Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en la L

APLICACION DE FOSFINA Pag. 32

Para la aplicacion de fosfina (fosfuro de aluminio o
fosfuro de magnesio), para fines de una mejor
interpretacion del tratamiento fitosanitario a aplicar, nos
estaremos refiriendo a fosfina en gramos de ingrediente
activo por m3.

a) En todos los esqguemas de tratamiento, la temperatura
del producto nos define el periodo de exposicion
sefialados en horas o en dias, debido a que en dichos
esquemas, la dosis es una constante que esde 2 a 3
gramos de fosfina.

d) De las presentaciones que se encuentran en el

mercado, se debera considerar los gramos de fosfina

gue libera cada presentacion y producto comercial:

1 Pastilla (3g) = 5Pellets o perdigones (0.6 9)

Liberan 1 g de fosfina

Bolsa (349)
e

=

Liberan 11.3 g de fosfina

1Placa (117 9)

Liberan 33 g de fosfina

1 Tira (20 placas: 2340 g)

Liberan 660 g de fosfina
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.3 Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en /a [
APLICACION DE FOSFINA

Cuadro 2. Tratamiento con fosfina (fosfuro de aluminio o fosfuro de maenesio) a Presion Atmosférica Normal. en

f) Es importante aplicar la dosis cdmaras o baio cubierta pldstica. ’
- :

correcta, previendo que en la mayoria e I I e Ty _
de los casos, el embarque recibe el Tabletas Perdigones Placas
tratamiento y no se alcanza a cumplir el Menor a 5°C No fumigar No fumigar No fumigar No fumigar
periodo de exposicion en el lugar de su 5-12°C 3.0 8 6 5
aplicacion, o en ocasiones llegan 12-15°C 3.0 5 4 3
embarques en espacios con poca 16 - 20°C 3.0 4 3 2

Mayor a 20°C I.0 3 2 1.5 (36 horas)

hermeticidad y con la aplicacion de 3
g/m3, aseguramos que conforme a las
condiciones de temperatura y humedad,
se alcance en un periodo mas corto la
concentracion letal requerida para
eliminar la plaga objetivo. Pag. 34

g) Del cuadro 2, denotamos la aplicacion de 3 gramos de fosfina
debido a que el objetivo es alcanzar por lo menos una concentracion
de 1000 ppm y mantener durante 24 horas o mas, asegurando la
mitigacion del riesgo fitosanitario asociado a la importacion de
vegetales, productos y subproductos Pag. 32
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.3 Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en la L
FOSFINA GASIFICADA b) Dosificacién de 1000 ppm de fosfina/m3. == |

Cuadro 3. Tratamiento con “fosfina gasificada” a Presion Atmosférica Normal pég_ 35

CONCENTRACION
PERIODO DE
TEMPERATURAC) MINIMA DE FOSFINA EXPOSICION (horas)
(ppm/m3)
15.1°C o0 mas 1000 ppm 6.0
0°C¢ 15.0°C 1000 ppm 24.0
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.4 Distribucion uniforme del producto quimico (fosfuro de aluminio o
fosfuro de magnesio), con base al espacio a tratar presentar un n
Aplicacion de FOSFINA  tridimensional donde se ubique la colocacion del producto.

- La mercancia debera colocarse en tarimas, dejando espacios entre estibas y el acomodo
en forma rectangular o cuadrada, para que se facilite la cubicacion del espacio a tratar.
Pag. 35
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.5 Deteccion y sellado de posibles fugas (mediante el uso del a
Aplicacién de FOSFINA de fosfina con rango de 0 a 20 ppm

Nota 3: Realizar deteccion de posibles fugas de : | R !
fosfina una a dos horas posterior al inicio del periodo ¥ | ‘ Lhehde
de exposicion del tratamiento fitosanitario, haciendo 4 3
uso del detector de fosfina de rango de 0-20 ppm. Pag. 3.*’

) Cuando la aplicacion del tratamiento se realiza bajo cubierta *|
plastica, ésta debera de realizarse considerando lo siguiente: i |
P 1

it

- A'los 30 minutos de iniciado el tratamiento, se debera
de realizar la deteccion de posibles fugas, en caso de
presentarse, deberan sellarse con cintas adhesivas,
cintas metalicas, y si se presenta en la parte que entra
en contacto con la superficie, debera de sellarse con
almohadillas rellenas con arena, cintas adhesivas,
cintas metalicas u otro material que asegure el selladopg 3435
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.6 Lectura de gafzcgntracianes coqforme a /0§ {/?mpos estab/e.'c/a'os mediant? el u:
_ - tubos colorimétricos u otro equipo de medicion que determine la Secretaria, a tr
Aplicacion de FOSFINA  del/ SENASICA.

Nota 2: Colocar por lo menos 4 tomas de muestra, 3 en el ambiente
en el interior de la mercancia (parte central), para monitoreo de
concentraciones. Pag. 34

Nota 4: Realizar lectura de concentraciones (monitoreo) a las 6 horas
12 horas, 24 horas y al término del periodo de exposicion, para aseqg
concentraciones de fosfina de por lo menos 1000 ppm en 24 horas o
mas, usando tubos colorimétricos de rango alto {BRO0 ppm).Pag. 34

h) Es indispensable realizar el monitoreo de concentraciones de fosfina,
para asegurar que se cuente con por lo menos 1000 ppm durante 24
horas de exposicion. Normalmente, debera de tomarse lectura de
concentraciones entre 4 y 5 horas de iniciado el tratamiento, y al
término del periodo de exposicion, para cumplir con el objetivo de
mitigar el riesgo fitosanitario asociado  Pag. 34
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.6 Lectura de 'calzcgntracianes coqforme a /0.? t.‘igmpas estab/qcidas mediant? el u:
_ - tubos colorimétricos u otro equipo de medicion que determine la Secrelaria, a Ul
Aplicacion de FOSFINA  de/ SENASICA.

- Al término del periodo de exposicion, debera ventilarse el espacio .
fumigado, hasta alcanzar una concentracion de 0.3 ppm o mengs,
medido con tubos colorimétricos de bajo rango, para que se pueds

disponer de la mercancia tratada sin riesgo de exposicion del

personal al fumigante.Pag. 35 P — - .

(==

Fosfina gasificada

c) Que la empresa prestadora del servicio de tratamientos
fitosanitarios, cuente con equipo con
la concentracion de la fosfina en el interior del espacio tratado, y

cuando se requiera, la inyeccion de mas fosfina, manteniendo la

concentracion igual o mayor a 1000 ppm durante el periodo de

exposicion establecido. Pag. 35
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PUNTO CRITICO: 4.12.5.2.7 Cumplir con el tiempo de exposicion en el mismo lugar donde se inicio Ie
— aplicacion de la fosfina con base a lo establecido en la DLA

DATOS DE LA COMBINACION DE FRIJOL DE EUA

MERCANCIA: Frijol(Phaseolus vulgaris)
TIPO DE PRODUCTO: Excepto para siembra
COMBINACION:
uUso: CONSUMO Y/O INDUSTRIAL 1884-112-4516-USA-USA
PAls pEORmIGEN o A
T s PAIS DE PROCEDENCIA: E.UA.
P ey 1 ey

12.- Una vez que se lleve a cabo la aplicacion del tratamiento, se emitira el Certificado Fitosanitario de Tratamiento por parte de la Unidad
de Verificacion o Tercero Especialista Fitosanitario.

13.- Cuando los requisitos fitosanitarios para la importacion de mercancias reguladas conforme lo establecido en el Médulo de requisitos
fitosanitarios para la importacion de mercancias reguladas, indiquen la aplicacién de un tratamiento fitosanitario, el SENASICA emitira el
Certificado Fitosanitario de Importacion una vez aplicado el tratamiento correspondiente

14.- El tiempo de exposicidn yfo ventilacion del tratamiento se cumplira durante el transporte del punto de ingreso hasta el lugar de destino
de la mercancia.
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en ladisp. legal aplicable.

4.12.5.2.4. Distribucion uniforme del producto quimico (fosfuro de
aluminio o fosfuro de magnesio), con base al espacio a tratar
presentar un mapa tridimensional donde se ubique la colocacion del
producto.

4.12.5.2.5. Deteccion y sellado de posibles fugas (mediante el uso del
detector de fosfina con rango de 0 a 20 ppm).

4.12.5.2.6. Lectura de concentraciones conforme a los tiempos
establecidos mediante el uso de los tubos colorimétricos u otro
equipo de medicion que determine la Secretaria, a través del

SENASICA.

4.12.5.2.7. Cumplir con el tiempo de exposicién en el mismo lugar
donde se inicio la aplicacion de la fosfina con base a lo establecido
en la disposicion legal aplicable.
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4.12.5.3. Tratamiento fitosanitario con bromuro de metilo en camaras de fumigacién

4.12.5.3.1. Hermeticidad de la camara de fumigacion (lgual o mayor a 120 segundos en bajar
de 50 a 5 mm).

4.12.5.3.2. Temperatura de la pulpa de la fruta, con base a la temperatura mas baja de los
siete frutos igual o mayor a 21.1°C

4.12.5.3.3. Superficie de la fruta libre de humedad

4.12 .5.3.4. Dosificacion acorde al tratamiento fitosanitario establecido en la disposicion legal
aplicable .

4.12.5.3.5. Inyeccion del bromuro de metilo en estado gaseoso (Evaporador a una temperatura
igual o mayor a 65°C).

4.12.5.3.6. Deteccion y sellado de fugas (Considerando el uso de detector de haluros) .

4.12.5.3.7. Lectura de concentraciones en los tiempos establecidos en el esquema de
tratamiento correspondiente (considerando el uso de la unidad de conductividad térmica) .

4.12.5.3.8. Tiempo de exposicion con base a lo establecido en la disposicion legal aplicable .







