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Condiciones climáticas

Tecnología de aplicación – Boquillas Jacto

Boquillas de pulverización

Tamaño de gota

Selección de boquilla



Tamaño de gotas
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Tecnología de aplicaciónCobertura

¿Qué es cobertura?

N° gotas x cm²
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Tecnología de aplicaciónTamaño de la gota

VF – Muy fina (~ 100µm)

+ 70 gotas/cm2

M – Mediana (~ 270µm)

~50 gotas/cm2

20 gotas/cm2

UC – Ultra gruesa (~ 650µm)

C – Gruesa (~ 360µm)

30 gotas/cm2

F – Fina (~ 170µm)

~70 gotas/cm2
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Tecnología de aplicaciónPenetración

Capacidad que las gotas tienen de meterse entre las hojas de a planta 
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Tamaño de gotasPenetración

Gotas Finas Gotas Medianas Gotas Gruesas

Gotas finas presentan mayor 
capacidad de penetración, 
mejorando así la cobertura en 
blancos difíciles.
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Tecnología de aplicaciónTamaño de gotas 



Condiciones 
climáticas
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Tecnología de aplicaciónCondiciones climáticas

Temperatura

Humedad relativa del 
aire

< 30°

50% a 90%

Evaporación

Viento 3 km/h hasta 
10 km/h

Deriva

Menos cobertura
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Tecnología de aplicaciónEvaporación
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Deriva Tecnología de aplicación

3 m/s = 10,9 Km/h
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Clique no ícone para adicionar uma imagem

Editar título tema da apresentação

Editar subtítulo ou data



Tecnologia de Aplicação - Marketing Estratégico

Boquillas de pulverización
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Tecnología de aplicaciónNomenclatura

Nombre de la boquilla

Ángulo de aplicación Caudal en galones americanos
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Norma ISO Boquillas

Caudal x color

Gal/min – 3 bar (45 PSI)
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BoquillasTabla de boquillas
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BoquillasFormato del chorro

Abanico plano patrón Abanico plano uniforme

Cono vacío Cono lleno
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Tecnología de aplicaciónPresión de trabajo

Presión Normal Presión Baja Presión Alta 
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BoquillasCono vacío
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BoquillasCono lleno/vacío
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BoquillasAbanico
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BoquillasAbanico



Selección de boquillas
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Velocidad de trabajo Boquillas

𝑉 =
180

𝑇

V = Velocidad (km/h)
D = Distancia percorrida (m)
T = Tiempo (s)
3,6 = Constante

𝑉 =
𝐷 𝑥 3,6

𝑇
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Boquillas

Q = Volumen de pulverización L/ha

q = Caudal de la boquilla L/min

v = Velocidad de trabajo KM/h

f = Distancia entre boquillas m

600 = constante
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Utilizando formula

Nota: Para el turbo atomizador, “f” es distancia entre líneas de planta.
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Boquillas

Equipos turbo

Volumen= 600 L/ha
Velocidad = 6 km/h
Distancia entre calles= 6 m
Caudal = ?? l/min
Total de boquillas = 26

q = 600 x 6 x 6

600
= 36 l/min = 36

26

=1,38 l/min

Equipos barra

Volumen= 200 L/ha
Velocidad = 6 km/h
Distancia boquillas= 0,5 m
Caudal = ?? l/min

= 1 l/minq = 200 x 0,5 x 6

600
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